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n. 4+4 TREFOLI DA 0,6" inf.

1

2

240

400 8  

variabile124

variabile84

2+2 20

62

Acciaio FeB 44 K controllato

Calcestruzzo Rckj � 35 N/mm

Calcestruzzo Rck 28gg. ������	

�

Acciaio armonico fptk �����
��	

�

fp(1)k �����
��	
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Tiro iniziale ����

��	
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Lunghezza elemento �������
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Sezione bxh �����



Posizione armature + 15 mm/ -5 mm

Boccola Sicurezza 

RUREFAST 3

Sollevamento PU da 2.5t

�
�
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COPRIFERRO NETTO   20 mm.N.B.:

n.8 TREFOLI DA 0,6"

- SEZIONE ARMATURA TREFOLI -

- ARMATURA TRAVI DI BANCHINA -  (lunghezze variabili)
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TavA10c_A1.
1:10

1:20
1:10 000

12341

Ing. Spinelli Claudio

LOC. SCAPIGLIATO - ROSIGNANO M.MO (LI)

01.02.2018

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA A

CAPANNONE CAMPIONAMENTO PRESSO AREA IMPIANTI

SCAPIGLIATO

N

- UBICAZIONE -

R E A  I M P I A N T I

PLANIMETRIE, SEZIONI, PROSPETTI E DIMENSIONI DELLA STRUTTURA OGGETTO DELL' INTERVENTO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE NUOVE TRAVI TIPO AIRONE

TAV.

A10a
A10b

TITOLO:
scala 1:10 000

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE CONNESSIONI STRUTTURALIA10d

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE NUOVE TRAVI DI BANCHINAA10c
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scala 1:20
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variabile in funziona della lunghezza della trave
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100 20 3
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Lunghezza variabile

L=variabile in funziona della lunghezza della trave

L=variabile in funziona della lunghezza della trave

�����
�� ��������
 3 �����
�� ��������
3

50 100 variabile in funziona della lunghezza della trave 100 50

BOCCOLE RUREFAST 3

A= 70 A= 70

SOLLEVAMENTI

CORRUGATO

SOLLEVAMENTI

CORRUGATO

BOCCOLE RUREFAST 3

9 9

scala 1:10

scala 1:5

A B C D E F G H I L M N O P

3

2

1

- ARMATURA SEZIONE A-A -
scala 1:10

- ARMATURA SEZIONE B-B -
scala 1:10
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RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAPANNONE
CAMPIONAMENTO RIFIUTI

ALLEGATO 06


